SABIC® LLDPE 118NJ
Линейный полиэтилен низкого давления для выдувной пленки
ОПИСАНИЕ: SABIC ® LLDPE 118N является бутеновым линейным полимером с низкой плотностью, предназначен для общего применения. Пленки из этого сырья являются жесткими с превосходным сопротивлением проколам, высокой прочностью, высокой прочностью на растяжение. Материал не содержит TN-PP.
ПРИМЕНЕНИЕ: биг-бэги, мешки для льда, замороженной пищи, вкладыши, сумки, мешки для мусора, сельхоз. Пленки, термоусадочная пленка, промышленная упаковка, пленка высокой прозрачности (при добавлении 10-20% LDPE). 
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Properties

Gloss (45°)
Haze

Clar

Film properties

Impact strength

Tear strength TD

Tear strength MD
Puncture resistance
Tensile test film

Yield stress TD

Yield stress MD

Stress at break TD
Stress at break MD
Strain at break TD
Strain at break MD
Modulus of elasticity TD

Vicat softening temperature
at 10 N (VST/A)

DSC test

melting point

Units SI

Yo

mV

kJ/im
kN/m
kN/m
Jim

MPa
MPa
MPa
MPa
%

%

MPa

°Cc

°C

Values

1.0
918

50
13

22
120
40
630

1"
1"
30
37
850
700
180

100

121

Test methods

Melt flow rate (MFR)
at 190 °C and 2.16 kg
Densif

Formulation

1SO 1133

1SO 1183 (A)

SABIC method

ASTM D 2457
ASTM D 1003A
SABIC method

ASTM D 4272
1SO 6383-2
1SO 6383-2
SABIC method
1SO 527-3

Modulus of elasticity MD MPa 160
Thermal properties

1SO 306

SABIC method





